Instrukcia uzytkowania PS 15 STANDARD / PS15 PLUS / OTR

Urzadzenia PS15 przeznaczone sg przede wszystkim do pogtebiania bieznika opon w samochodach cigzarowych oznaczonych jako ,,Regroovable”,

INSTALACJA

- Podlaczyé¢ urzadzenie do gniazdka o odpowiednim napigciu podanym na urzadzeniu: 230 V lub 120 V.
- Gniazdko musi by¢ uziemione i zabezpieczone za pomoca RCD-30 mA.

MONTAZ OSTRZA. GLEBOKOSC CIECIA

- Ustawic przetacznik w pozycji 0. Poluzowa¢ prowadniki za pomoca dostarczonego klucza. Ustawi¢ nozyk na zadanej gtebokosci cigcia. Dokreci¢ $ruby
prowadnikow. (Wystarczy ¢wier¢ obrotu po dotknigciu ostrza)

- Wysokos¢ pozostalej rzezby bieznika powinna by¢ podniesiona w réznych miejscach opony. Glgbokos¢ ciecia powinna by¢ ustawiona wg najbardziej
zuzytej czesci opony. We wszystkich przypadkach zapewnié co najmniej 2 mm warstwg gumy pomigdzy dnem nowej rzezby bieznika a powierzchnig
karkasu opony. Postgpowac zgodnie z instrukcjami producenta dot. poglebiania bieznika.

BIEZNIKOWANIE

- Dla optymalnego pogtiebienia bieznika:
* Usungag bloto, ktére moze pokrywaé bieznik
* Uzywac szpikulca do usuwania kamieni lub gwozdzi, ktére mogq uszkodzic ostrze nozyka.
* Uzywa¢ odpowiedniego poziomu nagrzewania. Ostrza # 1 lub # 2 - ustawienie 1 lub 2 itd..

W kazdym przypadku nalezy zwigkszy¢ lub zmniejszyé nagrzewanie w zaleznosci od szybkosci przesuwania sig nozyka w gumie. Utrzymywacé glowice z
nozykiem w czystosci, co jest niezbgdne do zapewnienia dobrego kontaklu elektrycznego.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

- Nie wkladac rak przed pracujacym narzedziem. Istnieje ryzyko zranienia jezeli ostrze wyjdzie z gumy lub ztamie sig.
- Podczas pracy obowiazkowo uzywac rekawic.

NORMY

To urzadzenie jest zgodne z normami bezpieczenstwa EWG. Raport z Badania Centralnego Laboratorium Przemysiu Elektrotechnicznego (LCIE)
nr113505-625436 (8.10.2012) s

KONSERWACJA | SERWIS POSPRZEDAZNY

Jesli przewod zasilajacy jest uszkodzony, musi by¢ wymieniony przez producenta, serwis posprzedazny lub podobnie wykwalifikowana osobe w celu
uniknigcia zagrozenia. Kiedy prowadniki sg zuzyte reszta glowicy réwniez nie nadaje sig do uzytku. Nalezy ja wymieni¢ w catosci. Nr kat. 15011 / ST/
PLUS / OTR. Istotne jest, aby regularnie czyscié glowice, na ktérej montowane sa nozyki, aby zapewni¢ dobry kontakt elektryczny. Jesli glowica jest
zuzyta, kable réwniez nie nadaja sig do uzytku. Nalezy je réwniez wymieni¢.

Pod przewodem zasilajacym znajduje sig kaseta dwoma bezpiecznikami: czynnym i zapasowym

GWARANCJA

Tylko autoryzowany przez PSO personel jest upowazniony do przeprowadzania wszelkich koniecznych napraw. Urzadzenie PS15 STANDARD / PLUS /
OTR objete jest 12-miesigczna gwarancja na wszelkie wady produkcyjne wazna od daty wystawienia faklury sprzedazy. W okresie gwarancji, wszelkie
wadliwe czgsci po ich otrzymaniu zostang wymienione na nowe.

Zakres gwarancji nie obejmuje:

- Okresowych przegladéw, konserwacii, naprawy i wymiany czgsci w wyniku normalnego zuzycia (glowica i kable)
- Uszkodzen powstalych z przyczyn zewnetrznych, $ladéw wgniecen.
- Uszkodzen powstatych w wyniku nieprawidlowego uzycia, nieprzestrzegania instrukc] obstugi.

- Wadliwego dziatania z powodu normalnego zuzycia, zaniedbania, modyfikacii lub dostosowania sprzetu, badz braku konserwacji sprzetu ze strony
uzytkownika.

- Zmienionego, zatartego, usuniglego lub nieczytelnego numeru seryjnego

Wadliwie dzialajace urzadzenie w zadnych okolicznosciach nie zostanie wymienione na nowe. Brak urzadzenia z powodu naprawy nie moze stanowi¢ podstawy
do jakiegokolwiek odszkodowania.

OSTRZEZENIA
Urzadzenie nie powinno by¢ uzytkowane przez osoby (w lym dzieci) z uposledzeniem fizycznym, sensorycznym lub umyslowym, jak réwniez przez osoby

nieposiadajace doswigdczenia i wiedzy, za wyjatkiem przypadkéw, kiedy znajdujq sig one pod opieka osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo lub
zostaly przez nig poinstruowane w zakresie uzytkowania urzadzenia

Nalezy pilnowa¢ dzieci, aby upewni¢ sig, ze nie bawig sig urzadzeniem.
DEKLARACJA ZGODNOSCI

PSO sas zaswiadcza, ze urzadzenie zostalo wyprodukowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczerstwa elektrycznego.
IEC 60335-1:2001 (w lym poprawka 1 :2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (w tym poprawka 1 :2006). IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008.



