Opis techniczny, instrukcja obstugi P$15 Truckstar Plus @

Urzadzenia PS15 przeznaczone sa przede wszystkim do pogtebiania bieznika opon w samochodach cigzarowych oznaczonych jako ,Regroovable”.

Podtacz PS15 Truckstar Plus do gniazdka 230 woltéw z uziemieniem, zabezpieczonego wylacznikiem réznicowym 30 mA. Przetacznik znajduje sig
z przodu urzadzenia. Pod wtyczka przewodu znajduje sie suwak wytacznika, zawierajacy, oprécz bezpiecznika aktywnego, zapasowy bezpiecznik
3,15A zwloczny.

Po podiae iu do sieci urzadzenie przez sekunde wyswietla czestotliwosé, na ktora ustawiona jest karta elektroniczna (we Francji 50 Hz) a
nastepnie dwa nieruchome zera, ktére oznaczaja, ze karta nie jest zasilana.

Wecisnigcie przycisku + umozliwia precyzyjne (do 1%) wybranie mocy grzania, ktéra wytwarza transformator (od 1 do 99%).

Jesli wybrana moc jest zbyt duza, mozng jq zmniejszy¢ wciskajac przycisk -.

Aby przerwaé grzanie (dobrowolne czuwanie), nalezy wcisnaé jednoczesnie przyciski + i -. Urzadzenie wyswietli 2 migajace kreski.

Aby powrdci¢ do uzywanej poprzednio mocy grzania, nalezy wcisnaé przycisk + lub -.

Po 15 minutach nie uzywania urzadzenie przechodzi w stan czuwania i wy$wielli 2 migajace kreski, raczka nie jest zasilana.

Umieszczanie noza, gleboko$é nacinania

Przerwij zasilanie raczki poprzez przej$cie w stan czuwania lub za pomoca przetacznika. Uwolnij zaciski glowicy uchwytu do nozykéw za pomocq,
dostarczonego klucza. Wiéz wybrany nozyk w odpowiadajace mu szczeliny.

Dokreé nakretki przykrecajac je po kontakcie z zaciskami maksymalnie o jedng czwartg obrotu.

Aby chroni¢ osnowe opony, nalezy po nacinaniu pozostawi¢ minimum dwa milimetry migdzy dnem rzezby oraz warstwami. (zob. zalecenia
producentéw dotyczace nacigc)

Normy.

Urzadzenie to jest zgodne z normami elektrycznymi [EC 60335-1 :2001 (w tym poprawka 1 :2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (w tym poprawka
1:2006). |IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008. — LCIE n° 113505-625436 (8.12.2012).

SRODKI BEZPIECZENSTWA

- Nie wkladaé rak przed pracujacym narzedziem. Istnieje ryzyko zranienia jezeli ostrze wyjdzie z gumy lub zlamie sig.
- Podczas pracy obowigzkowo uzywaé rekawic.

KONSERWACJA | SERWIS POSPRZEDAZNY

Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi byé wymieniony przez producenta, serwis posprz.odainy lub podobnie wykwalifikowang osobe w
celu uniknigcia zagrozenia. Kiedy prowadniki sg zuzyte reszta gtowicy réwniez nie nadaje si¢ do uzytku. Nalezy ja wymieni¢ w catosci. Nr kat.
15011/E+. Istotne jest, aby regulamie czysci¢ glowice, na ktérej 1e sq nozyki, aby zapewni¢ dobry kontakt elektryczny. Jesli glowica jest
zuzyta, kable réwniez nie nadajg sig do uzytku. Nalezy je réwniez wymienic.

Pod przewodem zasilajgcym znajduje sie kaseta dwoma bezpiecznikami: czynnym i zapasowym.

GWARANCJA

Tylko autoryzowany przez PSO personel jest upowazniony do przeprowadzania wszelkich koniecznych napraw. Urzadzenie PS15 TRUCKSTAR
PLUS objete jest 12-miesigczng gwarancjq na wszelkie wady produkcyjne wazng od daty wystawienia faktury sprzedazy. W okresie gwarancii,
wszelkie wadliwe czgsci po ich otrzymaniu zostang wymienione na nowe.

Zakres gwarancji nie obejmuje:

-Okresowych przegladéw, onserwacji, naprawy i wymiany czes$ci w wyniku normalnego zuzycia (g i kable).

-Uszkodzeri powstatych z przyczyn zewnetrznych, sladéw wgniecen.

- Uszkodzen powstatych w wyniku nieprawidlowego uzycia, nieprzestrzegania instrukcji obslugi.

- Wadliwego dziatania z powodu normalnego zuzycia, zaniedbania, modyfikacji lub dostosowania sprzetu, badz braku konserwacji sprzetu ze
strony uzytkownika.

- Zmienionego, zatartego, usunigtego lub nieczytelnego numeru seryjnego.

Wadliwie dzialajace urzadzenie w zadnych okoli §ciach nie ie wymienione na nowe. Brak urzadzenia z powodu naprawy nie moze
stanowi¢ podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania.

OSTRZEZENIA

Urzadzenie nie powinno byé uzytkowane przez osoby (w tym dzieci) z uposledzeniem fizycznym, sensorycznym lub umystowym, jak réwniez przez
osoby nieposiadajace do$wiadczenia i wiedzy, za wyjatkiem przypadkéw, kiedy znajdujq sie one pod opieka osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczenstwo lub zostaly przez nig poinstruowane w zakresie uzytkowania urzadzenia.

Nalezy pilnowaé dzieci, aby upewni¢ sig, Ze nie bawiq sig urzadzeniem.
DEKLARACJA ZGODNOSC

PSO sas zaswiadcza, ze urzadzenie zostalo wyprodukowane zgodnie z europejskimi i bezpi Nstwa elektrycznego IEC 60335-1:2001
(w tym poprawka 1:2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (w tym poprawka 1 :2006). IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008.




